
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                 

  

 

                  

                 
                                  

                            
  
 
 

Die größten Energiequellen sind nicht die heute bekannten Erdöl-oder 
Gasvorkommen, sondern die vielen ungenutzten und verschwendeten 
Energien. Zur Zeit gehen an die 50% der weltweit eingesetzten Energie 
als Abwärme ungenutzt verloren.  
 
Wir nutzen die Energie einer Wärmequelle - Brenner und erzeugen 
damit Strom, unabhängig vom Standort, egal mit welchem 
Treibstoff, ohne Generator, ohne Mechanik. 
 

Wie: Mit dem Seebeck-Effekt und einem 
Thermoelektrischen Generator! Ohne Mechanik, ohne 
drehende Teile, nahezu wartungsfrei!  
 

        
 
 
Thermische Energie Wärme  kWth =�  elektrische Energie kWel 5% 



                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                 

  

 
 
WASSERGEKÜHLTER THERMOELEKTRISCHER GENERATOR 
                                   Modell: PLUTO TEG 
 
                          SPEZIFIKATION UND LIEFERUMFANG 
Thermoelektrischer Generator mit Brenner für die Verwendung als StandAlone- 
Energieversorgung, ohne Mechanik, egal welcher Brennstoff. 
 
 Nennleistung max. Leerlauf-

spannung 
Nennspannung max. Strom max. Durch-

flussrate 
min. Durch-
flussrate 
Kühlmeduim 

 W V DC V DC A kg/h l/min 
SIRIO 100 100 80 43 3 25 6 
SIRIO 300 300 80 43 8 75 25 
SIRIO 1100 1100 80 43 10 250 70 
SIRIO 5000 5000 80 43 10 1300 350 

 
 
Verrohrung und Flussdiagramm                     Schaltplan 
 

 
 
Anwendungsbeispiele   
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     VEIL Energy S.r.l., Siemesstr. 19, I – 39100 Bozen   Telefon:   0039-0471-094799 
Mail: info@veil-energy.eu           www.veil-energy.eu 


