
Fallstudien
Optimierung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen durch 
KI-Algorithmen
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Viele Prosumer-Unternehmen haben Schwierigkeiten, 
Produktion, Verbrauch und Energiespeicherung koordiniert 

zu steuern: Die Variabilität erneuerbarer Energien, die 
Dynamik der Marktpreise und das Fehlen integrierter 

Kontrollinstrumente können zu Verschwendung, Ineffizienz 
und höheren Betriebskosten führen.

PROBLEM
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E-BOOST ermöglicht es Prosumern, Energieerzeugung, 
-speicherung und -verbrauch intelligent auszugleichen.

Durch die Koordination vor Ort vorhandener erneuerbarer 
Energiequellen mit Marktsignalen und Betriebsplänen 
optimiert es den Eigenverbrauch, minimiert Kosten und 
verbessert die Nachhaltigkeit.

Das System ermöglicht eine dynamische 
Entscheidungsfindung, um dezentrale Energiequellen voll 
auszuschöpfen.

E-BOOST-ANWENDUNGEN FÜR PROSUMER
Modul: Optimierung von Prosumer-Systemen 

INTEGRATION ERNEUERBARER ENERGIEERZEUGUNG: Integriert 
vor Ort vorhandene erneuerbare Energiequellen wie PV, KWK und 
Turbinen mit Echtzeit-Marktdaten, um Energieflüsse zu optimieren. 
Maximiert den Eigenverbrauch, minimiert die Netzabhängigkeit 
und nutzt die kostengünstigste oder emissionsärmste verfügbare 
Energie.

VERBRAUCHSPLANUNG: Passt den Energiebedarf durch 
intelligente Planung der zugelassenen Anlagen an die Produktions- 
und Marktbedingungen an. Unterstützt steuerbare 
Erzeugungseinheiten und unterbrechbare Lasten, um die 
Verteilung zu optimieren, Kosten zu senken und die betriebliche 
Flexibilität zu erhöhen.

Casi studio: Sistemi Prosumer 
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Fanin S.p.A.
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KUNDE

Fanin, ein Hersteller von Futtermitteln 
für die Tierhaltung, betreibt 

energieintensive Anlagen, die von einem 
Gas-BHKW und Pflanzenöl gespeist 

werden.
 An diesem Standort wurde E-BOOST zur 

Überwachung und Optimierung der 
Energieprozesse implementiert.

PROBLEM

Die Analyse ergab Prozessanomalien 
aufgrund menschlicher Fehler, wie 

beispielsweise die Nichtaktivierung der 
an das Kraft-Wärme-Kopplungssystem 

angeschlossenen 
Wärmerückgewinnungspumpe nach der 

Inbetriebnahme der Anlage, was zu 
erheblichen Energieverlusten und einer 
Verringerung der Gesamteffizienz des 

Systems führte.

ZIEL

Optimierung des Betriebs des 
Kraft-Wärme-Kopplers und erweitertes 
Monitoring mit Predictive Maintenance, 
um die Energieeffizienz zu steigern, den 

Verbrauch zu senken und mögliche 
Betriebsstörungen zu verhindern.
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E-BOOST hat in Echtzeit die optimale Betriebsleistung und die 
Netzstrategien definiert und dabei den Energieverbrauch und den Verkauf 
auf dem Markt intelligent gesteuert. 

Anomalien und Betriebsfehler wurden vom Eigenverbrauchsalgorithmus 
erkannt, der sofortige Alarme auslöste und vorausschauende 
Wartungsmaßnahmen in Echtzeit ermöglichte. Dieser Aspekt ist 
besonders relevant für mit Pflanzenöl betriebene Dieselmotoren, die im 
Vergleich zu Dieselkraftstoff spezifische Probleme aufweisen, insbesondere 
bei den Einspritzdüsen, mit der Gefahr von Festfressen und kostspieligen 
Ausfällen.

E-BOOST war in der Lage, die Fehlfunktion der Einspritzdüsen bis zu 17 
Stunden im Voraus vorherzusagen, sodass rechtzeitig 
Korrekturmaßnahmen ergriffen und Ausfälle vermieden werden konnten.

IMPLEMENTIERTE LÖSUNGEN & ERZIELTE ERGEBNISSE

Echtzeit-Erkennung von anormalem Verbrauch im 
Dashboard von E‑BOOSTEINSPARUNG:

11% Etwa 98.000 € pro Jahr

anormaler 
Stromverbrauch

Große elektrische Geräte und großer Verbrauch
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Arco Srl
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KUNDE

Die Firma Arco S.r.l. ist im Bereich 
Kathodische Tauchlackierung und 

industrielle Lackierung tätig und setzt 
dabei energieintensive Prozesse ein, die 

eine effiziente Steuerung sowohl der 
thermischen als auch der elektrischen 
Energie erfordern. Die Anlage verfügt 

über ein Gas BHKW und eine 
Photovoltaikanlage und kombiniert 

interne Erzeugung mit erneuerbaren 
Energiequellen, um die 

Produktionszyklen zu unterstützen.

PROBLEM

Nach der Installation der 
Photovoltaikanlage zeigte der 

Kraft-Wärme-Koppler (BHKW) einen 
hohen, unausgeglichenen Wärmebedarf 

und eine geringere Rentabilität als 
erwartet, was die Notwendigkeit einer 

Optimierung des Betriebs und der 
Integration der verschiedenen 
Energiesysteme verdeutlicht.

ZIEL

Die Regelung optimieren und predictive 
Maintenance implementieren, den 

Stromverbrauch rationalisieren, 
Verschwendung an Wochenenden 

eliminieren und Lastspitzen reduzieren, 
um Effizienz, Zuverlässigkeit und das 

gesamte Anlagenmanagement zu 
verbessern.
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E-BOOST hat den optimalen Betriebspunkt 
des Blockheizkraftwerks und der Heizkessel ermittelt und so den 
Energieverbrauch gesenkt und die Produktivität gesteigert.

Im Laufe des Tages wurde das BHKW in Echtzeit an den Strom- 
und Wärmebedarf angepasst, wobei Verbrauchsdaten, 
Energiepreise und Wettervorhersagen berücksichtigt wurden.

Gleichzeitig wurde das Wartungsprogramm des 
Blockheizkraftwerks unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
optimiert und die Effizienz der Wärmerückgewinnungsanlagen 
durch die frühzeitige Erkennung von Reinigungsbedarf und 
Verschleißerscheinungen verbessert.

IMPLEMENTIERTE LÖSUNGEN & ERZIELTE ERGEBNISSE

EINSPARUNG:

20% Etwa 95.000 € pro Jahr Echtzeit-Überwachung und -Optimierung des 
Blockheizkraftwerks und der Heizkessel über E-BOOST
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Italgas S.p.A.
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Italgas S.p.A.

KUNDE

 Italgas S.p.A. ist der größte italienische 
(und einer der größten europäischen) 

Gasversorger. Die zentrale 
Gasdruckminderungsanlage (von 16 auf 

6 bar) hat eine installierte elektrische 
Leistung von 1 MW, während das 

Blockheizkraftwerk (BHKW) über zwei 
Einheiten mit jeweils 465 kW 

elektrischer Leistung / 500 kW 
thermischer Leistung und die Kessel 
über 1 000 kW thermischer Leistung 

verfügen.

PROBLEM

 Der thermische Nachführbetrieb erwies 
sich als ineffizient und unrentabel. 
Darüber hinaus kam es häufig zu 

Ausfällen des Drehzahlminderers des 
Turboexpanders, was die Zuverlässigkeit 

und den kontinuierlichen Betrieb 
beeinträchtigte.

ZIEL

 Das System regulieren und optimieren, 
um die betriebliche Effizienz zu 

verbessern.
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E-BOOST hat den optimalen Betriebspunkt des 
Blockheizkraftwerks und der Heizkessel ermittelt, wodurch der 
Energieverbrauch gesenkt und die Produktivität gesteigert 
werden konnte.

Im Laufe des Tages wurde das Blockheizkraftwerk in Echtzeit an 
den Strom- und Wärmebedarf angepasst, wobei 
Verbrauchsdaten, Energiepreise und Wettervorhersagen 
berücksichtigt wurden.

IMPLEMENTIERTE LÖSUNGEN & ERZIELTE ERGEBNISSE

EINSPARUNG:

15%
Vergleich zwischen der optimalen Leistung des 
Blockheizkraftwerks und der tatsächlich im Laufe der 
Zeit erzeugten Energie, der die Betriebsschwankungen 
und den Vorteil der Echtzeitregelung verdeutlicht.
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Die REMI-Kabine von Riva bei Chieri wurde als Anwendungsfall 
genutzt, um die Wirksamkeit der für Italgas entwickelten 
Optimierung zu überprüfen.

Die Anlage, die der Gasdruckentlastung und Energieerzeugung 
dient, ermöglichte es, die Regelungs- und vorbeugenden 
Wartungslogiken von E-BOOST in der Praxis zu testen.

Der Vergleich zwischen historischen Daten und optimiertem 
Management zeigt eine deutliche Leistungsverbesserung des 
Systems und macht erhebliche Margen im Energiemanagement 
und in der Wirtschaftlichkeit deutlich.

VERGLEICHENDE ANALYSE ZWISCHEN HISTORISCHEN DATEN UND 
OPTIMIERTER VERWALTUNG

GEWINN:

31% Etwa 2.230 € pro Monat

Historischer Gewinn in einem Betriebsmonat: 
7.302 €

Confronto tra la potenza ottimale del cogeneratore e 
l’energia realmente prodotta nel tempo,che evidenzia la 
variabilità operativa e il vantaggio della regolazione in 
tempo reale.

Optimierter Gewinn in einem Betriebsmonat: 
9.532 €



Erfahren Sie mehr über 
Prosumer-Systeme

SPRECHEN SIE MIT UNSEREN EXPERTEN

Oder besuchen Sie unsere Website

https://veil-energy.eu/de/e-boost/prosumer-bess-systems/#form
https://veil-energy.eu/de/e-boost/prosumer-bess-systems/#form
https://veil-energy.eu/de/e-boost/prosumer-bess-systems/

